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binnenmuur aan 
te werken in 
verband
[45.22] bekleding 
met pleisterwerk

[27.12] Staalprofiel balk
indien nodig, te

bespreken met architect
na afbraak

Gipskartonwand door
bouwheer
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Metselwerkwand 9 cm,

2cm spouw

verluchting
door dak

[56.11] verplaatste trap
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Betonkolom
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Buur r
ec

hts

2 1
5

20
0

77
65

[23.14] gevel grijze 
betonsteen gespleten
[24.11&31] plint + 
dorpels blauwe 
hardsteen

[44.11] bekleding 
ALU sandwich op 
houten drager

[37] Randafwerking dak in antraciet zink
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[29.41] Muren toilet af te breken
[29.41] Trap te verplaatsen
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[03.23] Betonvloer
uit te breken

[29.41] schrijnwerk + 
wanden toegang kelder 
af te breken

- Houten plafond te stutten
[03.21] Muur af te breken

[03.23] Betonplaat op te breken

Gelijkvloers bestaand1/50m0,51,01,52,02,5

Snede AA bestaand1/50m0,51,01,52,02,5

Bovenverdieping en zolder blijft ongewijzigd
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[03.41] Schrijnwerk uitnemen
[11.00] Gevel onderstutten
[03.21] Muren afbreken

[03.30] Dak wordt 
afgebroken door 
bouwheer
- Zoldervloer blijft 
behouden

- Plafond tijdelijk te stutten
[03.21] Binnenmuur uit te breken

Bestaande toezichtsput

volle grond
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Bestaande riolering wordt niet gewijzigd.
Nieuwe toestellen worden binnen het gebouw
aangesloten op bestaand leidingnet.
De waterput wordt uitgebreid.
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[03.21] fundering gedeeltelijk te verwijderen
te bespreken met architect

[12.12]
Fundering

betonkolom
te maken

[12.12]
Fundering

staalkolom te
maken
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Funderingplan - Riolering1/50m0,51,01,52,02,5

Snede BB nieuw1/50m0,51,01,52,02,5
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Zolder blijft ongewijzigd

Zie detail 1

[27.32]  kolom + [27.12]  balk gemetaliseerd
- behouden houten roostering

[33 & 35]  groendak op zwaluwstaart
[37.00] antraciet zink dakrand

[03.21] fundering gedeeltelijk te verwijderen te bespreken met architect
[14.13] ondergronds metselwerk op [12.12] fundering op staal
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